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Elma Dry

30 120 300

1082175 1078542 1078575

1082662 1082664 1082666

390,00 € 550,00 € 990,00 €

Produktinformation und Preise
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Bestellnummern und Listenpreise

Trocknungsgeräte

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden. 
Alle Preise ab Werk, exklusive Außenverpackung, zuzüglich MwSt.

Elma Dry

Bestellnummer  
220 - 240 V~
Bestellnummer  
115 - 120 V~

Listenpreis 

Lieferumfang

	■ Deckel

	■ Bedienungsanleitung

	■ Netzkabel mit Kaltgeräteanschluss (2 m Länge)
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Elma Dry

Produktinformation und Preise
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	■ Ab Elma Dry 120 für die Verwendung verschiedener Korbgrößen geeignet

	■ Die Körbe des Ultraschallgeräts dienen durch die Kompatibilität gleichzeitig als Trocknungskorb

	■ Einfache und schnelle Bedienung über einen Kippschalter mit drei Positionen: Aus, Warmluft, Kaltluft

	■ Trocknungstemperatur max. 70 °C

	■ Abkühltemperatur auf Raumtemperatur

	■ Deckel zur Energieeinsparung und um eine effektive Strömungsturbulenz um das Trocknungsgut zu erzeugen

	■ Automatische Sicherheitsabschaltung bei zu hoher Temperatur

	■ Silikonmatte (perforiert) verhindert das Verkratzen des Trocknungsgut. Wird direkt auf den Korb- oder Wannenboden gelegt

	■ Staubfilter (wechselbar) verhindert, dass Stäube der Raumluft das Trocknungsgut neu verschmutzen

	■ Gehäuse aus Edelstahl, tropfwassergeschützt

Produktmerkmale und -funktionen

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden. 
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Elma Dry

30 120 300

300 / 186 / 219 362 / 285 / 322 568 / 347 / 322

220 / 120 / 95 275 / 215 / 195 475 / 270 / 195

235 / 135 295 / 235 500 / 395

2 x 0,63

3,6 6,1 10,2

1 7 12

Produktinformation und Preise
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Technische Daten - Mechanik

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden. 

Elma Dry

Geräte-Außenmaße B / T / H (mm)

Wanne-Innenmaße B1  / T1  / H1 (mm)

Öffnungsmaße B2 / T2  (mm)

Maschenweite Y x Z (mm)

Gewicht (kg)

Beladung max. (kg)

 



Elma Schmidbauer GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 17 · 78224 Singen (Germany) · Tel. +49 7731 882-0 · Fax +49 7731 882-266 · www.elma-ultrasonic.com 4/6

30 120 300

220 - 240 / 115 - 120 

50 / 60

480 550 1100

500 570 1140

70

~ 15

160 320

Elma Dry

Produktinformation und Preise
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Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden. 

Elma Dry

Netzspannung (V~) 

Netzfrequenz (Hz)

Heizleistung (W)

Leistung (W)

Temperatur max. (°C)

Aufheizzeit (min)

Luftleistung max. (m³/h)

Technische Daten - Elektronik
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Elma Dry

Produktinformation und Preise
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Maßdefinition

H1

B1

T1

H

B

T

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden. 
Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu. 

Gerät-Außenmaße Wanne-Innenmaße

B2

T2

Z

Y

Y
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30 120 300

1082308 1080006 1082116

31,00 € 45,00 € 77,00 €

305 / 175 / 20 295 / 280 / 20 575 / 335 / 20

Produktinformation und Preise
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aus Edelstahl

• reduzieren den Lärm der Ultraschallreinigung 
• sparen Energie und Kosten durch Reduzierung der Abwärme  
   und Auffangen / Zurückführen des Wasserdampfs 
    

Elma Dry Zubehör - Deckel

Elma Dry

Bestellnummer 

Listenpreis

Außenmaße  
B / T / H (mm)

Maßdefinition

H

B

T

Technische Angaben dienen als Orientierungswerte und unterliegen produktions- und fertigungsbedingten Toleranzen. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann nur bei Verwendung des Original-Elma-Zubehörs garantiert werden. 
Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht maßstabsgetreu. 
Alle Preise ab Werk, exklusive Außenverpackung, zuzüglich MwSt.


