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Trocknungsgerate

Elmadry TD

Warmluft und Kaltluft - Trockengerate fiir Kleinteile

m Gleichzeitig mit Warmluft- (70°C) und Kaltluftgeblase zur Trocknung sensibler Teile

m Hohe Anwendersicherheit durch Sicherheitsabschaltung bei Erreichen der Grenztemperatur
m 3 GerategroBen fiir Kdrbe der GroBen 30, 120 und 300

m Einfache und schnelle Bedienung

www.elma-ultrasonic.com



Elmadry TD
Sichere und effiziente Teiletrocknung

Elmadry TD Trocknungsgerate gibt es in 3 GroBen (30, 120 und  Gleichzeitig reduziert der Deckel den Energieverbrauch. Der
300) und sind fiir den Einsatz in Produktion, Werkstatt und Ser-  Staubfilter an der Bodenunterseite ist auswechselbar und ver-
vice konzipiert. Nach der Reinigung im Ultraschallbad wird das  hindert eine Neuverschmutzung der gereinigten Teile iber die
Reinigungsgut im Korb zundchst mit Stadtwasser abgespiilt und ~ Staube der Raumluft.

dann in ein Bad mit vollentsalztem bzw. destilliertem Wasser ge-

. . A tattet mit Kalt- und Warmluftgeblése (70°C) kG h
taucht (notwendig, um fleckenfrei zu trocknen). usgestattet mit Kalt- und Warmluftgeblase ( ) konnen auc

sensible Teile schonend getrocknet werden. Im Kaltluftbetrieb
Der Korb mit den gereinigten Teilen wird dann einfach und bequem  kann das Trocknungsgut zusétzlich schnell abgekiihlt werden.
in das Elmadry TD Trocknungsgerat gestellt. Bei aufgelegtem
Deckel wird die Warmluftfunktion aktiviert. Der Deckel verfiigt iiber
Liftungsschlitze, so dass eine maximale Luftturbulenz erzeugt und
die feuchte Luft nach auBen geleitet wird.

Durch die Sicherheitsabschaltung bei Erreichen der Grenztempe-
ratur sind Elmadry TD Gerate sehr anwendersicher.

Deckel mit Liiftungsschlitzen
dient auch als Ablagegitter

Mehrfachbelegung mit Kérben
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Technische Daten
Elmadry TD 30 Elmadry TD 120 Elmadry TD 300
Arbeitsvolumen (I) 1,9 9,0 20,6
Heizleistung (W) 480 550 1100
Temperatur max. (°C) 70 70 70
Gerate-AuBenmaBe B/T/H (mm) 300/186/219 362/285/322 568 /347 /322
Wanne-InnenmaBe B/T/H (mm) 240/137/100 300/ 240/ 200 505/300/ 200
Korbbeladung max. (kg) 1,0 7,0 12,0
Korb-InnenmaBe B/T/H (mm) 198/ 106/ 51 250/190/ 115 4557250/ 114
Gewicht (kg) 3,6 6,1 10,2
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